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Labor für Baustoffprüfungen

Unser nach neuestem Stand ausgerüstetes Labor dient der 

Qualitätsüberwachung unserer eigenen Produkte. Gerne bieten

wir unsere Dienst leistungen und Erfahrungen auch unseren 

Kunden an. Die Ausführung der Produkteprüfungen werden ent-

sprechend den aktuell gültigen Normen durchgeführt.

Frischbetonkontrolle nach SN EN 12350

Unser Betonservice umfasst alle Prüfungen gemäss SN EN 12350

sowie alle integrierten Bestandteile dieser Norm.

Festbetonkontrolle nach SN EN 12390

Unser Betonservice umfasst alle Prüfungen gemäss SN EN 12390

sowie alle integrierten Bestandteile dieser Norm.

HASTAG (Zürich) AG

Labor für Baustoffprüfungen

Urdorferstrasse

8903 Birmensdorf

T 044 739 14 66

F 044 739 14 60

labor@hastag.ch

Prüfungen von Gesteinskörnungen nach 

SN EN 12620, SN EN 13043 und SN 670 119a-NA

Neben den Betonprüfungen werden auch Untersuchungen an

mineralischen Komponenten ausgeführt:

• Siebanalyse von Gesteinskörnungen 

• Siebanalysen von Gesteinskörnungsgemischen

• Bestimmung des Wassergehalts

• Bestimmung von Plattigkeitsindex, Fliesskoeffizient, 

Gehalt an Feinteilen, Petrographische Beschreibung

• Bestimmung von Schütt- und Kornrohdichte

Weitere Untersuchungen:

• Eignungsprüfung von Kiessand mittels Nasssiebung 

• Untersuchung von Recycling-Material 

(inkl. stoffliche Zusammensetzung) 

Für Preisanfragen, materialtechnische Auskünfte sowie für 

weitergehende Überprüfungen von Beton oder mineralischen

Baustoffen kontaktieren Sie bitte unser geschultes Laborpersonal.
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Das mobile Labor für die Frischbetonuntersuchung vor Ort im Einsatz.
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Rohmaterial eingelagert

Zement

RC-Beton

Belag RC-Gesteinskörnungen

mineralischer Bauschutt

Primärmaterial

nicht verwertbares Material

Bauabfälle

NEUBAU

RÜCKBAU

P R O Z E S S E

P R O D U K T I O N
B E T R I E B E

Recycling und Entsorgung:
unsere umfassenden Leistungen auf einen Blick

Rundum einzigartig.

Beratung Recycling & Entsorgung 044 739 14 66
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Recycling und Entsorgung

Unterwegs für eine saubere Umwelt

In der Umsetzung ihrer strategischen Zielsetzungen hat sich die

HASTAG (Zürich) AG in den letzten Jahren zu einer der führenden

Unternehmungen im Recycling und in der Entsorgung entwickelt.

Als eine nach ISO 14001 im Umweltmanagement zertifizierte

Unternehmung schliessen wir Kreisläufe in der Wiederaufberei-

tung von mineralischen Bauabfällen und bei der fachgerechten

Behandlung und Entsorgung von verschmutzten und belasteten

Rückbaumaterialien und Böden.

In unseren Recyclingwerken RZO AG und WINREC wird minerali-

scher Bauschutt nach Vorgabe der entsprechenden Normen und

Richtlinien zu RC-Gesteinskörnungen aufbereitet. Diese wertvollen

Rohstoffe finden neben der Verwendung im Tiefbau als Koffer -

material, in unseren Betrieben und Werken vor allem auch eine

weitere Wertschöpfung als Zuschlagsstoff bei der Produktion von

RC-Betonen und RC-Asphaltbelägen.

In unserem Projekt A.RO.MA. werden verschmutzte mineralische

Bauabfälle und belasteter Aushub zu alternativen Rohmaterialien

für die Zementproduktion für unseren Schwesterbetrieb der Jura-

Cement-Fabriken, Wildegg aufbereitet.

Tolerierbar belastete oder verschmutzte Bauabfälle, welche sich

nicht für eine Wiederverwendung eignen, lagern wir fachgerecht

in unseren Inerstoff-Deponien PARINAG AG und DEGLO AG ab.

zertifiziert

Mit unserem Muldenservice führen wir vermischte Bauabfälle der

Bausperrgutsortierung zu. In der SORTAG werden diese Abfälle

sortiert und entweder einer Wiederverwendung zugeführt oder

fachgerecht entsorgt.

Die HASTAG (Zürich) AG ist auf der Liste der Fachpersonen für

Bodenschutz und damit berechtigt, als Berater und Dienstleister

die Entsorgung von belastetem  Bodenmaterial zu begleiten.

Unsere Spezialisten unterstützen und beraten Sie bei Rückbauten

und Standortsanierungen in der Abfallcharakterisierung, Kon-

ditionierung, Dokumentation und Abwicklung der Behördewege.

Wir erstellen Ihnen Offerten über unsere eigenen Betriebe, 

kombiniert mit wirtschaftlich optimierten Lösungen über dritte

Entsorger.

Als mehrfach zertifizierte Unternehmung erfüllen wir mit allen

unseren Prozessen im Recycling und in der Entsorgung die gesetz-

lichen Vorschriften, Richtlinien und normativen Ansprüche. Die

entsprechenden Zertifikate und Konformitätserklärungen geben

wir Ihnen auf Anfrage gerne ab; sie sind auch auf unserer Website

(www.hastag.ch) zu finden.

Die Umsetzung des Recyclings und des Umweltschutzes ist bei uns

keine Vision, sondern Wirklichkeit!
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Inertstoffdeponien

Produktion von Rückbaustoffen

PARINAG AG
Die Inertstoffdeponie «Paradies» (8252 Schlatt TG) mit einem Nutzvolu-
men von ca. 1 Mio. m3 fest ist seit 2001 in Betrieb. Ein Anschlussgleis
führt direkt in die Deponie und ermöglicht das Abladen von 1000 t
Material «in einem Zug». Die PARINAG AG ist eine Aktiengesellschaft
mit Mehrheitsbeteiligung der HASTAG (Holding). Die Deponie wird von
Mitarbeitern der HASTAG (Zürich) AG geführt.

Ganzzug-Bahnablad in der Deponie «Paradies».

Die LKW-Waage bei der RZO in Volketswil. Deponie Riet in Oberwinterthur, Standort der WINREC.

Beratung, Korrespondenz
HASTAG (Zürich) AG
Recycling und Entsorgung
Urdorferstrasse
8903 Birmensdorf
T 044 739 14 66
F 044 739 14 96 

Domizil und Betrieb
PARINAG AG
Ziegeleistrasse
8252 Schlatt (TG)

Beratung, Korrespondenz
RZO AG
Urdorferstrasse
8903 Birmensdorf
T 044 739 14 66
F 044 739 14 60
www.rzo.ch

Domizil und Betrieb
RZO AG
Recycling Züri Oberland
Hardstrasse
8604 Volketswil

Beratung, Korrespondenz
ARGE WINREC
Urdorferstrasse
8903 Birmensdorf
T 044 739 14 66
F 044 739 14 60 
www.winrec.ch

Domizil und Betrieb
WINREC
Deponiestrasse 9
8404 Winterthur

DEGLO AG
Die Inertstoffdeponie «Fuchsbühl» (8370 Sirnach) mit einem Nutzvolu-
men von ca. 700’000 t fest ist seit Mai 2006 in Betrieb. Die Deponie liegt
verkehrsgünstig an der Autobahn A1 zwischen den Anschlüssen Münch -
wilen und Wil. Die DEGLO AG ist eine Aktiengesellschaft mit Minder-
heitsbeteiligung der PARINAG AG. Die Deponie wird von Mitarbeitern
der Firma Zürcher Kies und Transport AG, Zuzwil, geführt.

Die Deponie «Fuchsbühl», direkt an der A1.

Beratung, Korrespondenz
HASTAG (Zürich) AG
Recycling und Entsorgung
Urdorferstrasse
8903 Birmensdorf
T 044 739 14 66
F 044 739 14 96 

Domizil und Betrieb
DEGLO AG
Dreibrunnenstrasse 1
8370 Sirnach

RZO AG Recycling Züri Oberland
Seit Januar 2006 ist die RZO AG Recycling Züri Oberland auf dem Indu-
strieareal «Hard» in Volketswil in Betrieb. Die Anlage wird von der 
HASTAG (Zürich) AG betrieben. Die RZO AG nimmt alle Arten von
minera lischem Bauschutt an und produziert daraus hochwertige
Recycling granulate und -kiese. Ein grosser Teil der Produkte wird vor Ort
im Belagswerk der BAV Belags AG Volketswil und im Betonwerk der 
HASTAG (Zürich) AG eingesetzt. Das übrige Material wird von Volkets-
wil aus als Kiesersatz vertrieben.

ARGE WINREC
Die Bauschuttaufbereitungsanlage WINREC auf dem Areal der Deponie
Riet in Oberwinterthur wird seit Oktober 2003 durch die Arbeits ge -
meinschaft WINREC unter der Führung von HASTAG (Zürich) AG betrie-
ben. Hier werden hochwertige Re cyc ling-Baustoffe produziert; Misch ab -
bruch granulat und Beton granulat für die Pro duk tion von Mager- und
Kon struk tions beton, Recycling-Kies sand A als idealer und wirtschaft -
licher Er satz für Wandkies. Granulate und Kiessande sind zertifiziert
nach SN 670 119a-NA.



A.RO.MA.® – ökologisch wirtschaftliches Baustoff-Recycling
Jährlich fallen in der Schweiz rund 15 Millionen teilweise belasteter Bauabfälle an. Angesichts knapper natürlicher Rohstoffvorkommen und

begrenztem Deponieraum ist das nachhaltige Recycling von Baustoffen eine zentrale Herausforderung für die Bauwirtschaft. Auch der Bund for-

dert die verstärkte, ökologisch effiziente Wiederverwertung von Abfällen. Beispielhaft hierfür ist das A.RO.MA.-Projekt der HASTAG (Zürich) AG.

Wegweisendes Recycling-Konzept
«A.RO.MA.» steht für alternative Rohmaterialien. Diese werden aus
mineralischen Bauabfällen gewonnen, welche beim Rückbau von be -
lasteten Gebäuden oder beim Aushub auf kontaminiertem Gelände 
an fallen. Alter native Rohmaterialien ersetzen die zur Her    stel lung von
Zement nötigen Rohstoffe Kalk und Mergel. Bei der Aufbereitung der
Bauabfälle wird nicht mehr Energie verbraucht, als bei der Gewinnung
natürlicher Rohstoffe zur Zement produktion. Das Verfahren ist damit
energieneutral. A.RO.MA. ist ein Gemein schafts projekt der Bau stoff -
lieferantin HASTAG (Zürich) AG und der Jura-Cement-Fabriken Wildegg. 

Hoher Sicherheits-Standard
Die HASTAG (Zürich) AG zeichnet bei A.RO.MA. verantwortlich für den
fachgerechten Transport, die Sortierung und die Aufbereitung der
Bauabfälle. Noch vor dem Abtransport werden vor Ort beim Rückbau
und/oder Aushub Proben der belasteten Materialien genommen. Ein
akkreditiertes Labor für Umweltanalytik sowie das spezialisierte Labor
der Jura-Cement-Fabriken untersuchen diese Proben auf Art und Menge
der enthaltenen Schadstoffe sowie die genaue Zusammensetzung des
Materials. Damit wird sichergestellt, dass die strengen Vorschriften und
hohen Qualitätsanforderungen bei der Verwertung alternativer
Rohmaterialien eingehalten werden. 

Einzigartige Verfahrenstechnik
Mit speziellen Aufbereitungsanlagen wird das geprüfte Material an -
schliessend auf eine Korngrösse von rund 80 Millimeter zerkleinert. Im
Zentrum der Aufbereitung steht ein einzigartiges Verfahren, welches
die im Bauschutt und im belasteten Aushub enthaltenen mag netischen
Metalle und Nicht-Eisen-Metalle wie Kupfer, Aluminium, Weiss blech etc.
vollautomatisch abscheidet. Dies ist eine der wichtigsten Voraus setzun -
gen für den erfolgreichen Einsatz der alternativen Roh materialien im
Ze mentwerk.
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Geeignete Baustoffabfälle für das A.RO.MA.-Verfahren:

• Verschmutztes / kontaminiertes Aushub material 
von Altlasten und belasteten Standorten

• Mineralische Bauabfälle 
wie Misch- und Betonabbruch, Back- und Kalksandsteine, 
Ziegel, Verputze oder Mischungen aus diesen Materialien

• weitere mineralische Fraktionen 
wie Filterkuchen aus Boden wasch- und Abwasser -
behandlungsanlagen, Feinfraktionen aus der Bau  sperr -
gutsortierung, Feinfraktionen aus der Strassenwischgut-
aufbereitung, Sandfang material, Sandstrahlrückstände,
Rückstände aus Absetzbecken, Dekanter ma terialien usw.

Zementherstellung ohne Qualitäts verlust
Bei der Zementherstellung in Wildegg werden den natürlichen
Rohstoffen 5 bis 10 Prozent der alternativen Rohmaterialien beige-
mischt. Durch die Erhitzung der homo genisierten Bauabfälle werden
sämtliche organischen Schadstoffe zerstört und in Kohlendioxid und
Wasser umgewandelt. Anorganische Belastungen werden fest in den
Zementklinker eingebunden. Die gesamte Zementproduktion in
Wildegg unterliegt strengen werksinternen Kontrollen. Um welt -
relevante Emissionen werden laufend online überwacht. Moderne
Filteranlagen sorgen dafür, dass nur geringste Schadstoffanteile in die
Atmosphäre gelangen. 

Damit schafft der Einsatz von alter nativen Roh materialien bei der
Zement produktion ökologischen wie ökonomischen Mehrwert ohne
jegliche Qualitäts einbussen.

Weiterführende Informationen unter www.aromaweb.ch

Beratung Recycling & Entsorgung 044 739 14 66
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«Sei kein Frosch – fachgerechte Entsorgung 
hat höchste Priorität!»

Laubfrosch im Kiesgrubenweiher



Disposition Mulden-Dispo 044 739 14 03
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Mulde 4 m3 34.— 196.— 196.— 30.—

Mulde 7 m3 51.— 240.— 240.— 50.—

Aufsatzmulde 7 m3 68.— 196.— 196.— 60.—

Aufsatzmulde 12 m3 68.— 240.— 240.— 80.—

Deckelmulde 6 m3 68.— 218.— 80.—

Schlammmulde ged. 7 m3 68.— 240.— 240.— 80.—

Flachcontainer 4 m3 34.— 196.— 196.— 50.—

Flachcontainer 6 m3 51.— 240.— 240.— 50.—

Flachcontainer 8 m3 51.— 240.— 240.— 80.—

Rolltainer 9 m3 68.— 240.— 240.— 80.—

Rolltainer 10 m3 68.— 240.— 240.— 80.—

Rolltainer 18 m3 68.— 248.— 120.—

Rolltainer 36 m3 90.— 266.— 150.—

Muldenservice (netto, Transportpreise ohne Entsorgungsgebühren, ohne MWST)

Die Entsorgungsgebühren finden Sie ab folgender Seite.

Transportleistung Stellen Wechseln / Abholen leichte Güter Wechseln / Abholen schwere Güter Miete

ab 21.
2-Achs 3-/4-Achs 4-Achs 2-Achs 3-/4-Achs 4-Achs Werktag

Fr. / St. Welaki Welaki Hakenfahrzeug Welaki Welaki Hakenfahrzeug Fr. / Monat

Flachcontainer FC 4 / 6 / 8 m3

befahrbar, teilweise beidseits

Aussenmass:

4 m3  L3500 x B 1700 x H950

8 m3  L5000 x B2050 x H900

Rolltainer RT 9 / 10 m3

einseitig befahrbar 

Aussenmass:

L6000 x B2500 x H950

Rolltainer RT 18 / 36 m3

Bausperrgut, Holz, Schüttgüter

Aussenmass:

18 m3  L6200 x B2300 x H1500

36 m3  L7000 x B2500 x H2500

Plattform RT Palett

für Spezialtransporte

Ladehöhe max. 2.3m

Aussenmass:

L6500 x L2500

Normalmulde M4 / 7 m3

Aushub, Bauschutt, Sperr gut

Aussenmass:

4 m3  L3500 x B1710 x H950

7 m3  L4500 x B2050 x H1020

Aufsatzmulde MS 6 / 7 / 12 m3

sperriger Abfall, Bausperrgut

Aussenmass:

6 / 7 m3  L3500 x B1700 x H1600

12 m3  L4500 x B2050 x H1800

Deckelmulde MD 6 m3

mit Wind- und Regenschutz

Aussenmass:

6 m3 L3500 x B1710 x H1600

Schlammmulde gedeckt 7 m3

Aussenmass:

7 m3 L3500 x B1710 x H1600

Die Zufahrt für die Muldenfahrzeuge muss die notwendige Tragfähigkeit aufweisen. Der Besteller ist verantwortlich für entsprechende

Abklärungen und allfällige Schutzmassnahmen des Belages (z.B. Unterlage mit Gerüstladen).
9



Bestellungen Recycling-Dispo Raum Zürich 044 739 14 02

Recycling-Dispo Raum Winterthur 044 739 14 04
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Ablagerungs- und Entsorgungsgebühren (netto, ohne Transport, ohne MWST)

Aushubmaterialien

Humus U (Kat. I) Fr./m3 6.— Oberboden unverschmutzt, uneingeschränkt 

wieder verwertbar

Aushub U trocken Fr./m3 20.50 Geotechnisch normaler Aushub, 

ohne Einschränkung deponierbar in Kies grube

Mineralischer Bauschutt

Betonabbruch U Kante < 70 cm Fr./m3 9.50 Ohne abstehende Armierungseisen, ohne Aushub, 

ohne Fremdstoffe

Betonabbruch T Kante <70 cm Fr./m3 29.50 Wiederverwertung nur mit Auflagen 

(Betonzuschlag)

Aufbruchasphalt Fr./m3 43.50 Belagsaufbruch in scholliger Form. 

(PAK i. Bm. < 5000 ppm) Nachweis PAK-Gehalt erfolgt kundenseitig

Fräsasphalt Fr./m3 43.50 Ohne Belagsaufbruch in scholliger Form. 

(PAK i. Bm. < 5000 ppm) Nachweis PAK-Gehalt erfolgt kundenseitig

Strassenaufbruch U Fr./m3 9.50 Beton- und Asphaltanteil je < 4%, 

Mischabbruch < 1%

Mischabbruch U; Fr./m3 47.50 Mischabbruch für Betonzuschlag darf nur Spuren 

Gipsanteil < 1% von Sulfaten aus Gips enthalten

Zuschläge (Nettopreise)

Vorzerkleinerung von Beton Fr./t 42.–– Bei Anlieferungen mit Kante > 70 cm

und Ausbauasphalt mit Übermass

Aussortieren von Verunreinigungen Fr./t 24.–– Bei Anlieferungen mit sichtbaren Verunreinigungen

aus mineralischem Bauschutt

Abtrennen vorstehender Fr./t 42.–– Bei Betonaufbruch mit vorst. Armierungseisen 

Armierungseisen

* Transportpreise siehe Seite 34–37 für Kippertransporte, siehe Seite 47 für Mulden und Rolltainer

(Abkürzungen: U = Unverschmutzt. T = Tolerierbare Verschmutzung nach AHR. V = Verschmutzt. Kat. I – Kat. III = Verschmutzungskategorien für Humus
nach VBBo. PAK i. Bm. = Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe im Bindemittel von bituminös gebundenen Belägen)

Materialbezeichnung Einheit Preis Beschreibung

bei Abtransport
durch HASTAG*
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Übrige Bauabfälle

Siedlungsabfälle brennbar KVA Fr./t 255.— Aus Industrie- und Gewerbebetrieben

Bauabfälle sortiert brennbar KVA Fr./t 255.–– Von Baustellen mit Mehrmuldenkonzept

Bausperrgut unsortiert Fr./m3 115.— Vermischte Bauabfälle ohne Sonderabfälle

Eternit Fr./t 135.— Entsorgung in Inertstoffdeponie

Gipsplatten Fr./t 135.— Entsorgung in Reststoff/Reaktordeponie

Holzfaserzementplatten Fr./t 255.— Annahme vorbehalten Entsorgung in KVA

Altholz Fr./t 150.— Altholzrecycling

Altholz Fr./m3 60.— Altholzrecycling

Baggermatratzen Fr./t 230.— Altholzrecycling

Bahnschwellen Fr./t 255.— Entsorgung

Baumstämme Fr./t 190.— Rohstoff oder Brennstoff

Brandholz Fr./t 190.— Entsorgung

Fensterläden Fr./t 190.— Entsorgung

Wurzelstöcke Fr./t 240.— Entsorgung

Wurzelstöcke Fr./m3 90.— Entsorgung

Grüngut kompostierbar Fr./t 155.— Kompostierung/Vergärung

Metalle Fr./t Marktlage Wiederverwertung

Elektrogeräte Fr./Stk. 30.— Umtriebsgebühr, Entsorgung nach VREG

Elektroschrott, Haushaltkleingeräte Fr./t 200.— Umtriebsgebühr, Entsorgung nach VREG

Kühlschränke Fr./Stk. 30.— Umtriebsgebühr, Entsorgung nach VREG

Haushaltgrossgeräte Fr./Stk. 30.— Umtriebsgebühr, Entsorgung nach VREG

Elektrische Bau-, Garten- Fr./Stk. 60.— Umtriebsgebühr und Entsorgungsgebühr in
und Hobbygeräte spezialisierten Fachbetrieben

Batterien Fahrzeuge Fr./Stk. 60.— Entsorgung

PW-Pneu (ohne Felgen) Fr./Stk. 25.— Entsorgung

PW-Pneu (mit Felgen) Fr./Stk. 35.— Entsorgung

Weitere Abfälle

Wir können Ihnen für alle Abfälle eine passende Lösung anbieten.

Transportpreise auf Anfrage

Ablagerungs- und Entsorgungsgebühren (netto, ohne Transport, ohne MWST)

(Abkürzungen: U = Unverschmutzt. T = Tolerierbare Verschmutzung nach AHR. V = Verschmutzt. Kat. I – Kat. III = Verschmutzungskategorien für Humus
nach VBBo. PAK i. Bm. = Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe im Bindemittel von bituminös gebundenen Belägen)

Materialbezeichnung Einheit Preis Beschreibung

9
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Aushubmaterialien

Humus Kat. II / IIIa Fr./m3 95.— Ober-/Unterboden leicht belastet, Wiederver-

wertung nur mit Auflagen oder 

Einbau in Inertstoffdeponie

Humus Kat. IIIb Fr./t auf Anfrage Ober-/Unterboden stark belastet. 

Einbau in Reaktorstoffdeponie

Aushub U Schlamm (fliessend) Fr./m3 60.— Geotechnisch sehr instabiler Aushub, mit Ein-

schränkung deponierbar in Kiesgrube

Aushub T trocken Fr./m3 95.— Leicht bel. Aushub, Wiederverw. nur mit Auflagen 

oder Einbau in Inertstoffdeponie

Aushub T nass Fr./m3 auf Anfrage Leicht bel. Aushub, Wiederverw. nur mit Auflagen 

(wassergesättigt) (Eintrag als Altlast) oder Einbau in Inertstoffdeponie

Aushub T Schlamm (fliessend) Fr./m3 auf Anfrage Leicht bel. Aushub, Wiederverw. nur mit Auflagen 

oder Einbau in Inertstoffdeponie

Inertstoff trocken Fr./m3 95.— Ohne Einschränkung deponierbar in Inertstoffdeponie

Inertstoff nass (wassergesättigt) Fr./m3 auf Anfrage Geotechnisch instabiler Aushub, mit Einschränkung

deponierbar in Inertstoffdeponie

Inertstoff Schlamm (fliessend) Fr./m3 auf Anfrage Geotechnisch sehr instabiler Aushub, mit Einschrän-

kung deponierbar in Inertstoffdeponie

Aushub Rest- Fr./t auf Anfrage Spezialentsorgung, abhängig von Art der Ver-

oder Reaktorstoffqualität schmutzung und Beschaffenheit des Aushubs

Aushub Sonderabfall Fr./t auf Anfrage Spezialentsorgung, abhängig von Art der Ver-

schmutzung und Beschaffenheit des Aushubs

Transportpreise auf Anfrage

Materialbezeichnung Einheit Preis Beschreibung

Ablagerungs- und Entsorgungsgebühren (netto, ohne Transport, ohne MWST)

(Abkürzungen: U = Unverschmutzt. T = Tolerierbare Verschmutzung nach AHR. V = Verschmutzt. Kat. I – Kat. III = Verschmutzungskategorien für Humus
nach VBBo. PAK i. Bm. = Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe im Bindemittel von bituminös gebundenen Belägen)

Bestellungen Recycling-Dispo Raum Zürich 044 739 14 02

Recycling-Dispo Raum Winterthur 044 739 14 04
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Bestellungen Recycling-Dispo Raum Zürich 044 739 14 02

Recycling-Dispo Raum Winterthur 044 739 14 04
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Materialbezeichnung Einheit Preis Beschreibung

Mineralischer Bauschutt

Belasteter Betonabbruch Fr./t auf Anfrage Spezialaufbereitung, abhängig von Art der Ver-

schmutzung

Aufbruchasphalt (PAK i. Bm. Fr./t auf Anfrage Belagsbruch oder Fräsgut. Nachweis PAK-Gehalt 

5000 bis 20000 ppm) erfolgt kundenseitig

Aufbruchasphalt Fr./t auf Anfrage Belagsbruch oder Fräsgut. Nachweis PAK-Gehalt 

(PAK i. Bm. > 20000 ppm) erfolgt kundenseitig

Mischabbruch U; Fr./m3 118.— Klassierung als Bausperrgut zur Sortierung bei zu

Gipsanteil > 1% hohem Gipsgehalt

Mischabbruch T; Fr./m3 72.— Wiederverwertung nur mit Auflagen 

Gipsanteil < 1% (Betonzuschlag)

Mischabbruch T; Fr./m3 auf Anfrage Spezialaufbereitung, abhängig von Art der Ver-

Gipsanteil > 1% schmutzung

Belasteter Mischabbruch Fr./t auf Anfrage Spezialaufbereitung, abhängig von Art der Ver-

schmutzung

Grundlagen

AHR Aushubrichtlinie BUWAL 

TVA Technische Verordnung über Abfälle (Bundesrecht) 

VeVa Verordnung über den Verkehr mit Abfällen 

SIA 430 Entsorgung von Bauabfällen (SIA-Norm)

MMK Abfalltrennung auf der Baustelle mit dem Mehrmuldenkonzept (SBV-Rahmenkonzept)

VBBO Verordnung über Belastungen des Bodens

VREG Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte

Haftung

Der Lieferant haftet in jedem Fall für die korrekte Deklaration der Abfälle und ist in jedem Fall verantwortlich für sämtliche Kosten der

Identifikation, Klassierung und Ent sorgung falsch deklarierter oder verschmutzter Abfälle.

Preisanpassungen

Preisanpassungen infolge veränderter Marktlage bleiben jederzeit vorbehalten.

Ablagerungs- und Entsorgungsgebühren (netto, ohne Transport, ohne MWST)

(Abkürzungen: U = Unverschmutzt. T = Tolerierbare Verschmutzung nach AHR. V = Verschmutzt. Kat. I – Kat. III = Verschmutzungskategorien für Humus
nach VBBo. PAK i. Bm. = Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe im Bindemittel von bituminös gebundenen Belägen)

9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verkaufs- und Lieferbedingungen10

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Preise

Die in der vorliegenden Preisliste aufgeführten Preise gelten

grundsätzlich bis auf Wiederruf oder bis zur Bekanntgabe einer

neuen allgemein gültigen Preisliste. Davon ausgenommen sind

Erhöhungen von gesetzlichen Abgaben (wie Mehrwertsteuer, LSVA,

CO2-Abgabe o.ä.), Mehrkosten aus der Unterstellung der Chauf-

feure in den LMV des Bauhauptgewerbes, sowie eine allfällige

Treibstoffteuerung, welche uns zu einer laufenden Teuerungsver-

rechnung berechtigen.

Die in der Preisliste aufgeführten Transportpreise basieren auf dem

Dieselpreisindex der ASTAG vom Dezember 2011. Transportpreise

können durch uns bei steigenden Treibstoffpreisen entsprechend

angepasst werden.

Alle in dieser Liste aufgeführten Preise verstehen sich ohne MWST.

Mit dieser Ausgabe werden alle bisherigen Preislisten ersetzt und

ungültig.

Offertgültigkeit

Die Gültigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt speziel-

ler Vereinbarungen auf 3 Monate beschränkt.

Zahlungsbedingungen

30 Tage netto. Der Verzugszins beträgt 7%.

Transportbedingungen

Bei Frankolieferungen werden einwandfreie Zufahrts ver  hältnisse

so  wie ungehinderte Entlademöglichkeiten vorausgesetzt.

Für alle Offerten und Verkäufe gelten nachstehende Bedingungen

Die Materialmenge basiert auf der Messung bei der Abgabe stelle. 

Bei Lieferschwierigkeiten infolge höherer Gewalt oder Betriebsstö -

run gen behält sich das Lieferwerk vor, die Lieferzeit entsprechend

zu verlängern. Allfällige Bean standungen hinsichtlich Qualität

und/oder Menge des gelieferten Materials sind während des Ab -

lads, spätestens jedoch vor Verwendung des Materials geltend zu

ma chen und sofort schriftlich zu bestätigen. Bei begründeten Be an -

stan dungen ist das Lieferwerk berechtigt, Ersatz- oder Nachliefe-

rung zu leisten. Die Listenpreise gelten für das Baugewerbe (Bau   ge -

schäf te, Gipsermeister, Plattenlegerfirmen und Gärtner meister) so -

wie Staats- und Ge meinde ver wal tun gen.
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Muldenservice

Die Wahl des Transportmittels ist ausschliesslich Sache des Liefer-

werks. 

Der Kunde ist verantwortlich für die korrekte Deklaration des Mul -

den  inhaltes. Er haftet in jedem Fall für die korrekte Deklaration der

Ab fälle und ist in jedem Fall verantwortlich für alle Kosten der Iden -

ti fikation, Klassierung und Entsorgung falsch deklarierter oder ver -

schmutz ter Ab fäl le. Er haftet auch für Schäden durch unsachgemäss

de klarierte Abfälle in Aufbereitungs- und Entsorgungs anlagen.

Der Kunde haftet weiter für sämtliche Schäden infolge unsachge -

mäs ser Behandlung der Mulden (Verschiebungen auf Baustelle,

Brand schäden, Farb- und Materialschäden infolge Einwirkung von

Che mikalien etc.) sowie für sämtliche Schäden aufgrund von un -

sach gemässen Anweisungen des Kunden bezüglich der Zufahrten

auf Baustellen und der Abstellorte von Mulden. Der Kunde ist ver -

pflich tet, die Mulden vorschriftsgemäss zu signalisieren.

Der Chauffeur des Lieferwerks hält beim Abtransport der Mulde

das abzuführende Materialvolumen in m3 auf dem Lieferschein fest.

Die festgestellte Kubatur bildet die Basis der Abrechnung nach Vo -

lu men. Für die Abrechnung nach Gewicht gilt das Nettogewicht des

Waag scheins der Annahmestelle. Nachträglich festgestellte, nicht

oder falsch deklarierte Abfälle werden zusätzlich verrechnet.

Im Weiteren gelten die übrigen Bedingungen gemäss Preisliste der

HASTAG (Zürich) AG.

Privatzuschlag für Mulden / Rolltainer

Franken pro Stück 30.— / 40.—

Zur Qualitätskontrolle können Telefongespräche aufgezeichnet

werden.

Bauabfallentsorgung

Der Kunde ist abschliessend verantwortlich für die korrekte Klassie-

rung und Deklaration der Abfälle gemäss den jeweils gültigen

Gesetzen und Verordnungen. Er erteilt bei mit Schadstoffen bela-

steten oder anderen gefährlichen Bauabfällen mittels schriftlicher

Freigabe den Auftrag für den Abtransport und die Verwertung

oder die Entsorgung. Darüber hinaus hat der Kunde die HASTAG

(Zürich) AG unaufgefordert auf alle möglichen Gefahren im Zusam-

menhang mit dem Transportgut aufmerksam zu machen. Der

Kunde haftet für sämtliche Kosten infolge falscher oder ungenü-

gender Deklaration, wie z.B. für die Identifikation der Belastungen,

die Zwischen lagerung der Materialien, das Wiederaufladen, den

Rücktransport und der Entsorgung falsch deklarierter oder unzu -

lässiger Materialien. Wird die HASTAG (Zürich) AG für Schäden, die

durch das vom Kunden abgegebene Material bei Dritten entstehen,

haftbar gemacht, steht ihr ein Regressrecht ge genüber dem Kun-

den zu.

Für die Abrechnung des Gewichts gilt das Nettogewicht des Waag-

scheins. Die Umrechnungs- und Auflockerungsfaktoren gemäss ARV

bilden die Basis der Abrechnung nach Volumen.

Die Mindestfuhrmenge beträgt 18/23 t pro Fuhre. Bei Unterschrei-

tung der Mindestfuhrmenge wird für die Mindermenge der Trans-

portteil der Einheitspreise in Rechnung gestellt.

Mindest-Transportpreise

Als Mindesttransportpreise werden pro Fuhre die jeweiligen

Ansätze für folgende Mengen verrechnet:

4-Achs-Kipper 12 m3 bzw. 18 t

5-Achs-Kipper und Sattelschlepper 15 m3 bzw. 23 t

Verkaufs- und Lieferbedingungen
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HASTAG (Zürich) AG

Urdorferstrasse

8903 Birmensdorf

T 044 739 14 66

F 044 739 14 60

hastagzh@hastag.ch

Adressen

Ihre Berater im Aussendienst

HASTAG Kies AG

Industriestrasse 16

8196 Wil ZH

T 044 879 19 19

F 044 879 19 29

hastagkies@hastag.ch

HASTAG (Zürich) AG

Labor für Baustoffprüfungen

Urdorferstrasse

8903 Birmensdorf

T 044 739 14 66

F 044 739 14 60

labor@hastag.ch

Partnerfirmen

PARINAG AG

Ziegeleistrasse 

8252 Schlatt TG

T 044 739 14 66

F 044 739 14 96

DEGLO AG

Dreibrunnenstrasse 1

8370 Sirnach

T 044 739 14 66

F 044 739 14 96

ARGE WINREC

Deponiestrasse 9

8404 Winterthur

T 044 739 14 66

F 044 739 14 60

www.winrec.ch

RZO Recycling Züri Oberland

Hardstrasse

8604 Volketswil

T 044 739 14 66

F 044 739 14 60

www.rzo.ch

Heinz Eisele
T 044 739 14 43
N 079 217 96 92
heinz.eisele@hastag.ch

Zürich

Winterthur

Birmensdorf

Opfikon-Glattbrugg

Volketswil

Embrach

Wil

Zürich Nord

Ulrich Kuhn
T 044 739 14 15
N 079 431 39 82
ulrich.kuhn@hastag.ch

Zürich Süd / Limmattal

Björn Eckert
T 044 739 15 35
N 076 394 06 06
bjoern.eckert@hastag.ch

Winterthur / Unter-/Oberland
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SW

Kies  Beton  Recycling  Entsorgung  Mulden  Deponien


