
Bauen mit Recycling-Beton erfüllt hinsichtlich Ökologie und Ökonomie hohe Qualitätsansprüche. 
So auch bei der Realisierung der zukunftsweisenden Wohnsiedlung «Eulachhof» in Winterthur. 
Dort entstand die schweizweit erste Wohnüberbauung basierend auf dem Null-Energie-Konzept nach
Standard MINERGIE-P ECO®.

Job Report: Recycling-Beton

Wohnüberbauung Eulachhof, Winterthur
Recycling-Beton für erste Null-Energie-Wohnsiedlung
der Schweiz nach Standard MINERGIE-P ECO®.

Kies  Beton  Recycling  Entsorgung  Mulden  Deponien



Bild oben: Anlieferung mit modernem Fahrmischer
Bild unten: Betonaufgabe auf mobile Betonpumpe

Einbringen des RC-Beton mit einer mobilen Betonpumpe

Die Wohnsiedlung «Eulachhof» steht auf einem 11 500
Quadratmeter grossen Teilgrundstück des ehemals 
industriell genutzten Sulzer-Areals in Oberwinterthur. 
Sie umfasst zwei sechsgeschossige Hauptgebäude und
vier zweigeschossige Nebenbauten mit insgesamt 132
Mietwohnungen sowie Ladenflächen im Erdgeschoss. 

Das Besondere: Der «Eulachhof» ist die erste Wohnsied-
lung dieser Grössenordnung in der Schweiz, bei der das
Null-Energie-Konzept nach Standard MINERGIE-P ECO®

umgesetzt wurde. Die Anforderungen an eine ökologi-
sche Bauweise sind diesbezüglich sehr hoch.

Der Einsatz von speziellen Glasfassadenelementen,
Photovoltaikanlagen auf den Gebäudedächern, hoch-
effizienter Haustechnik und einer optimalen Gebäudeiso-
lation ermöglicht im Jahresdurchschnitt eine neutrale
Energiebilanz und reduziert den Energieverbrauch um 
70% im Vergleich zu herkömmlichen Überbauungen.

Objekt
Wohnsiedlung Eulachhof, Oberwinterthur

Bauherrschaft
Allianz Suisse / Profond

Projektentwicklung und Totalunternehmer
Allreal Generalunternehmung AG, Zürich

Architekten
GLASSX AG, Zürich

Bauingenieur
Werner Höhn, Winterthur

Bauunternehmung
Baltensperger AG, Seuzach

Objektdaten
• Wohnüberbauung mit 132 Wohnungen
• Gebäudevolumen zirka 100 000 m3 inkl. Garagen
• erste Null-Energie-Wohnüberbauung der Schweiz

nach Standard MINERGIE-P ECO®

• Ausführung 2006 bis 2007



Garagendecke: RC-Beton gepumpt, Oberfläche massgenau abtaloschiert

Hohe Fachkompetenz

Bei der HASTAG (Zürich) ist die Aufbereitung und
Wiederverwertung von mineralischen Rückbaustoffen
nicht nur eine klare Unternehmensstrategie, sondern
täglich umgesetzte Realität. 

In den Recycling-Betrieben RZO (Volketswil) und WINREC
(Winterthur) verarbeiten wir in Brech- und Siebprozessen
mineralischen Bauschutt zu hochwertigen Recycling-
Baustoffen. Nebst der Verwendung als Recycling-Kies im
Strassenbau, werden RC-Granulate der HASTAG (Zürich)
in der Beton- und Belagsproduktion und als Rohmaterial
in der Zementindustrie (A.RO.MA) weiterverarbeitet. 

Natürliche Kiesressourcen werden so geschont und Inert-
stoffdeponien entlastet.

10 000 m3 Recycling-Beton

Unter Berücksichtigung des Energiehaushaltes über den
gesamten Lebenszyklus der Gebäude, wurden bei der Re-
alisierung auch an die verwendeten Baustoffe sehr hohe
Ansprüche gestellt. So wurden sämtliche Betonarbeiten
in einem Umfang von 10 000 m3 mit Recycling-Beton der
HASTAG (Zürich) ausgeführt. 

Zur Anwendung kamen Kran- und Pump-Betone mit 
Anteilen von 50% RC-Betongranulaten für die konstruk-
tiven Bauteile sowie RC-Magerbetone mit 100% RC-
Mischabbruchgranulaten.

Eingesetzte Konstruktionsbetone:

• Expositionsklasse XC1, XC2
C25/30, AR100 und AR101, als Kran- und Pumpbeton

• Expositionsklasse XC4, XF1, XD2
C30/37, CR300 und CR301, als Kran- und Pumpbeton



HASTAG (Zürich)
Urdorferstrasse
8903 Birmensdorf
T 044 739 14 66
F 044 739 14 60

Auskunft und Beratung
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MINERGIE® ist eine geschützte Marke für nachhaltiges
Bauen. Sie ist im Besitz der Kantone Bern und Zürich
und der wichtigste Energiestandard in der Schweiz
für Niedrigenergiehäuser. 
Zurzeit werden zirka 13% der Neubauten und 2%
Sanierungen nach MINERGIE® zertifiziert. Dabei han-
delt es sich meist um Wohnbauten. 
Nähere Informationen: www.minergie.ch

Die abgezogene Betonoberfläche der Garagendecke

zertifiziert

Ausgezeichnete Qualität

Die Produktionsprozesse bei der HASTAG (Zürich) erfül-
len sämtliche geforderten Normen und Verordnungen –
auch im Bereich der Recyclingbaustoffe. Die Qualität und
Normenkonformität unserer Produkte werden laufend 
in der werkseigenen Produktionskontrolle und durch die
Zertifizierungsstellen überwacht und sichergestellt. 

Recycling-Betone der HASTAG (Zürich) besitzen die
gleich hohe Qualität und gleich gute Verarbeitbarkeit
wie herkömmliche Betone aus Primärkies. 

Unser Leistungsangebot umfasst im Weiteren Konstruk-
tionsbetone mit 25% Mischabbruchgranulat. Mit der
Fachkompetenz unseres Labors sind wir in der Lage kun-
denspezifische Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.


